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PROLAC HCP

A P L I C A C I Ó N

D I S E Ñ O  Y  C A R A C T E R Í S T I C A S

-

-

C I E R R E  M E C Á N I C O

del mismo cierre.

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Materiales
Standard Number 02-12
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Limites de operación
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Conexiones1

 

OPCIONES

O P C I O N E S  PA R A  S Í M B O L O  3 - A

M O T O R

Cierre mecánico doble.

Cierre mecánico simple.

Cierre mecánico en C/SiC o SiC/SiC.

Cierre mecánico
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Bomba DN1 DN2
DIN 11851 DIN 11864 SMS CLAMP OD
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D I M E N S I O N E S

Bomba kW Motor DN1 DN2 A B C D E F G H I ØJ kg

0,371 71 50 39 53 130 203 119 250 112 230

0,55 71 50 39 53 130 203 119 250 112 230

0,75 50 39 520 53 130 217 275 132 395 290

0,751 50 217 275 132 395 290 30

1,1 50 217 275 132 395 290 29

1,5 90 50 227 171 275 132 290 33

2,2 90 50 227 171 275 132 290 35,5

1,51 90 50 109 175 227 171 275 132 290

2,2 90 50 109 175 227 171 275 132 290

3 100 50 109 175 325 175 350 53

112 50 109 175 175 325 175 350

5,5 112 50 109 175 175 325 175 350

5,5 132 50 770 109 175 293 199 375

7,5 132 50 770 109 175 293 199 375

11 132 50 770 109 175 293 199 375 100
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Bomba kW Motor DN1 DN2 A B C D E F G H I ØJ kg

HCP 50-150 0,751 50 72 170 217 275 132 395 290 30,5

1,5 90 50 72 170 227 172 275 132 290 33

2,2 90 50 72 170 227 172 275 132 290

3 100 50 72 170 170 325 175 350

112 50 72 170 325 175 350

HCP 50-190 1,51 90 50 59 105 210 227 275 132 290

3 100 50 59 105 210 172 325 175 350 52,5

112 50 59 105 210 325 175 350 59,5

5,5 112 50 59 105 210 325 175 350

5,5 132 50 59 773 105 210 293 202 375

7,5 132 50 59 773 105 210 293 202 375

5,51 132 50 72 250 293 375 97

7,5 132 50 72 250 293 375 102

11 132 50 72 250 293 375 115

11 50 72 250

15 50 72 250

50 72 250

22 50 72 250 233

31 100 72 200 201 325 175 350

112 72 200 207 325 175 350

5,5 112 72 200 207 325 175 350

5,5 132 72 200 293 231 375

7,5 132 72 200 293 231 375 90

5,51 132 77 120 293 237 375 90

7,5 132 77 120 293 237 375 95

11 132 77 120 293 237 375

11 77 1023 120

15 77 1023 120

77 1023 120 179

5,51 132 77,5 293 239 375 97

11 132 77,5 293 239 375 115

11 77,5 1025

15 77,5 1025

77,5 1025

22 77,5 1025 325,5 233

30 200 77,5 530 291

31 112 100 79 91 213 325 175 350

112 100 79 91 213 325 175 350

5,5 132 100 79 91 293 237 375

7,5 132 100 79 91 293 237 375 90,5

11 132 100 79 91 293 237 375

11 100 79 1023 91

15 100 79 1023 91

5,51 132 100 113 220 293 375 101

11 132 100 113 220 293 375

11 100 113 220

15 100 113 220

100 113 220 179

22 100 113 220

30 200 100 113 220 321,5 530
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Bomba kW Motor DN1 DN2 A B C D E F G H I ØJ kg

5,51 132 100 275 293 375

7,51 132 100 275 293 375

100 1035 275

22 100 1035 275 335,5

30 200 100 275 530 291

37 200 100 275 530 307

225 100 1105 275 530 399


