DULCONNEX Gateway

Uso seguro y fiable de datos en el contexto del lloT
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La DULCONNEX Gateway transmite los datos de todos los productos compatibles estandar de forma segura y fiable a
la DULCONNEX Cloud.

Detalles técnicos

m Disefio integrado compacto

m Carcasa de calidad industrial con IP65

= Interfaces de comunicacién con productos ProMinent: Ethernet o CANopen
u Interfaz de comunicacién con DULCONNEX Cloud: WLAN

m Frecuencia y potencia de transmisién: 2,4 GHz, 100 mW

m Alimentacion eléctrica: 100-230 VAC +10 %, 50/60 Hz

m Consumo eléctrico: 50-30 mA, 6 W

m Certificaciones CE, FCC y ANATEL
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DULCONNEX Gateway
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adecuado para los tipos de instalacion

N.° de refe-
rencia

DULCONNEX Gateway AGIb
DULCONNEX Gateway DACb
Bombas DULCONNEX Gateway y médulos 1/O

DULCONNEX Gateway UVCb, CDLb

www.tecno-fluid.com

AEGIS Il
DULCOMETER diaLog DACb

gamma/ X, gamma/ XL, delta, DULCOFLEX DF4a,

DULCO flex Control DFXa,

DULCO flex Control DFYa,

modulo 'y M (DULCOMARIN 11),

modulos Frenzel+Berg (CIO050, CIO57, ClIO58, CI060, CIO300), Sigma X

DULCODES LP/MP,
instalaciones de diéxido de cloro Bello Zon CDLb

1098723
1098756
1105889

1098757
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