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A480 / A490

A P L I C A C I Ó N

D I S E Ñ O  Y  C A R A C T E R Í S T I C A S

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Materiales
 Disco 1.4404 (AISI 316L)

 Laterales 1.4307 (AISI304L) o 1.4404 (AISI 316L)

 

Tamaños disponibles
 DIN EN 10357 serie A DN 25 - DN 100

 (anterior DIN 11850 serie 2)
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Limites de operación
 
 

1 145 PSI  

DN 25 32 40 50 65 80 100

Par en seco1

[Nm]
5 5 5 8 15 25 30

DN 1�� 1½�� 2�� 2½�� 3�� 4��

Par en seco1

[Nm]
5 5 8 15 25 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACCIONAMIENTOS

O P C I O N E S

Distintos tipos de manetas.

Disponible en versión ATEX.

Maneta
 

Actuador
 
 Soporte 1.4301 (AISI 304)

Consumo de aire

Actuador
SE

(simple efecto)
DE

(doble efecto)

A940 - T1

A940 - T2

Montaje estándar

Válvula A940 - T1 A940 - T2

A480 & A490
DN 10 a DN 50 DN 65 a DN 100

Conexiones
 Soldar
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D I M E N S I O N E S

DN
Válvula Conexión Peso [kg] 

Ød5 Ød6 Ød7 A B Ød1 Ød2 ØRd1 Ød3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 A4801 A490

25 47 69 83 26 29 25 32 32 47 32 34

32 53 75 89 32 35 25 32 32 50 32 34

40 60 82 96 38 41 25 36 36 51 36 34

50 73 95 109 50 53 25 36 36 53 36 34

65 90 112 126 66 70 25 38 38 57 38 34

80 105 127 141 81 85 106 30 45 45 67 45 36

100 125 147 161 100 104 119 30 45 45 74 45 36
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DN
Válvula Conexión Peso [kg] 

Ød5 Ød6 Ød7 A B Ød1 Ød2 Ød3 ØRd2 ØRd3 L1 L2 L5 L6 L7 L8 A4801 A490

42 64 78 25 32 39 45 39 34

55 77 91 25 36 42 49 36 34

68 90 104 25 36 42 53 36 34

80 102 116 25 38 42 57 38 34

93 115 129 25 38 42 57 38 36

125 147 161 119 30 45 45 64 45 36
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SMS
Conexión Peso [kg]

ØRd1 L3 L4 A4801

25 32 40

38 36 45

51 36 45

38 49

76 38 49

65 60

104 45 60

DN

Accionamiento

H1 X1 X2 H2 X3
T1 ( F = 76) T2 ( F = 88,5)

H3 H4 H3 H4

25 100 118 173* 88 146 218 385 240* 407*

32 104 118 173* 92 146 221 388 243* 410*

40 107 118* 173 95 146 225 392 247* 414*

50 113 118* 173 101 146 231 398 253* 420*

65 122 118* 173 110 146 - - 262 429

80 130 118* 173 117 175 - - 269 436

100 140 118* 173 128 175 - - 279 446
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DN

Accionamiento

H1 X1 X2 H2 X3
T1 ( F = 76) T2 ( F = 88,5)

H3 H4 H3 H4

98 118 173* 86 146 216 383 238* 405*

104 118* 173 92 146 222 389 244* 411*

110 118* 173 98 146 229 396 251* 418*

117 118* 173 104 146 - - 257 424

123 118* 173 111 146 - - 263 430

140 118* 173 128 175 - - 279 446

*) No estándar o no aconsejable
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D I M E N S I O N A M I E N T O
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