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Descripción

B1

Wafer

B3

Lug

B4

Sección en U

Características

� 

SIL Válvulas 

®

FDA 21 CFR 177.1550 y (EU) Nº 10/2011.

BIANCA - Válvula de mariposa DN 32 - 900
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BIANCA - Válvula de mariposa DN 32 - 900
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BIANCA - Válvula de mariposa DN 32 - 900
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BIANCA - Válvula de mariposa DN 32 - 900
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DN 32-150, DN 200-300 with disc 4W0/4WT

DN 200-300, DN 350-600 with disc 3LT/4LT/4T0
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Ventajas del asiento en ULTRAFLON®

ULTRAFLON® PTFE PFA

Porosidad con gas Deformación

Ciclo

Diagrama de Presión / Temperatura
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BIANCA - Válvula de mariposa DN 32 - 900
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Designación de la válvula

Modelo

B1

B3

B4

Diámetro nominal   0032-0900

Presión de servicio

1

2

3

Norma de bridas **

Material del cuerpo
2BE

4B0

Material del 

eje y disco

(monoblock)

4G0

4GP

4GJ

4GT

4W0

4WT

4T0 

4LT

3LT

3TT   

**A  

7H0

7T0

Material del asiento

T*

T*V ULTRAFLON® (UF) 

T*A

T*VA ®

U*

* Elastómero base alojado 

en el cuerpo

S

E

V

Ejecuciones especiales

LF

HP

112/246

180

Otras ejecuciones bajo demanda**Norma de bridas (Código)
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BIANCA - Válvula de mariposa DN 32 - 900

M

d A B C H F a M

11

11

11

11

111

DN 80-150DN 32-65 DN 200-400 DN 450-600

DN 32-65 DN 200-400DN 80-150

M

Dimensiones

Las cotas X y H no incluyen margen de seguridad. 

BIANCA B1, Wafer

BIANCA B3, LUG

1
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BIANCA - Válvula de mariposa DN 32 - 900
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V
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HLA.F0511.180-V2

HLA.F0511.240-V2

HLA.F0511.240-V2

HLA.F0511.240-V2

HLA.F0714.340-V2

HLA.F0714.340-V2

HLA.F0717.340-V2

d A C H F a M

d e F M

18

18

DN 450-900

e

d

F

M

DN 700-900DN 400-600

M

Brida superior según ISO 5211

Dimensiones

Palanca

Wafer, Lug y sección en U

Código de la palanca

1

BIANCA B4, sección en U
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BIANCA - Válvula de mariposa DN 32 - 900
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GB232-05.F05-F0711.100

GB232-05.F05-F0711.100

GB232-05.F05-F0711.100

GB232-05.F05-F0711.100

GB232-05.F05-F0714.100

GB232-05.F05-F0714.100

GB232-06.F05-F0717.160

GB232-06.F05-F0717.160

GB232-08.F07-F1022.250

GB232-08.F07-F1022.250

GB232-13.F10-F1227.300

GB232-13.F10-F1227.400

GB880N.F1445.500

GB880N.F1445.500

GB1250N.F1660.500

GB1950N.F1672.600

GB1950N.F1660.700

GB2000NLB.F2580.500

GB6800N/PR4.F3098.400

GB 232 GB 880-6800

Los datos técnicos son orientativos y no vinculantes. Siempre son válidas nuestras condiciones generales de venta. Reservados todos los derechos.

Instrucciones de instalación, Instrucciones de mantenimiento, Tablas de bridas:

Mas documentación

Dimensiones

Reductores

 


