
CAJAS DE SEÑALIZACIÓN POSICIÓN

LIMIT SWITCH BOX

SERIES CA, CP y CPU
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CARACTERÍSTICAS STANDARD - STANDARD FEATURING

� ENVOLVENTE ALUMINIO SERIE �CA�  
    ALUMINIUM HOUSING �CA� SERIES

Caja / Box: Aluminio / Aluminium Aisi 12 - RAL 7001 

Tapa / Lid: Aluminio / Aluminium Aisi 12 - RAL 7001 

Soporte / Bracket: Acero inoxidable / Stainless Steel 

Eje  Acero inoxidable / Stainless Steel 

Tipo protección   IP-65

Temperatura trabajo /

 -40oC a / to +80oC

 Acero inoxidable / Stainless Steel

� ENVOLVENTE PLASTICO SERIE �CPU� / PLASTIC HOUSING �CPU� SERIES

Caja / Box: Makrolon Gris / Makrolon Grey RAL 7035

Tapa / Lid: Makrolon Transparente / Makrolon Transparent

Soporte / Bracket: Universal Regulable / Adjustable Bracket

Eje Acero inoxidable o Poliamida / Stainless Steel or Polyamide

Tipo protección  IP-65

Temperatura trabajo   -40oC a / to +80oC

Acero inoxidable / Stainless Steel

Fijación Namur VDI/VDE 3845

20,30,40 y 50 mm.

EQUIPADOS CON MICROINTERRUPTOR SPTD 

O DETECTORES DE PROXIMIDAD.

AVAILABLES WITH SPDT SWITCHES OR PROXIMITY DETECTORS.

Microinterrupto  SAIA XGG2-88-J22

 Plata Níquel / Silver-Nickel

250 VAC

Temperatura  / Temperature: 

Acero inoxidable o Poliamida / Stainless Steel or Polyamide

Detector proximidad / Proximity detector:  P+F NBN4-12GMN-40-Z0

Tipo protección   IP-67

4mm

Función No Polarizado / No Polarized

10-65VDC

SOPORTE FIJACIÓN ACERO INOXIDABLE

STAINLESS STEEL BRACKET:

SERIES �CA� y �CP� 

 �CA�& �CP� SERIES:

50 x 25 x 45 mm 

80 x 30 x 45 mm 

80 x 30 x 55 mm 

130 x 30 x 55 mm 

130 x 30 x 75 mm

� ENVOLVENTE PLASTICO SERIE �CP�
    PLASTIC HOUSING �CP� SERIES

Caja / Box: Makrolon Gris / Makrolon Grey RAL 7035 

Tapa / Lid: Makrolon Transparente / Makrolon Transparent 

Soporte / Bracket: Acero inoxidable / Stainless Steel 

Eje Acero inoxidable / Stainless Steel 

Tipo protección /   IP-65

Temperatura trabajo /

  -40oC a / to +80oC

 Acero inoxidable / Stainless Steel
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DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL INFORMATION

CONEXIONADO / WIRING DIAGRAM

1. Caja / Box

2.  

3.   
· Mecánicos / Mechanical
· Detectores

4. / 

5. Tapa / Lid

6  / Bracket



DIMENSIONES - DIMENSIONS

Sección A-A: Montaje Estándar con Circuito Eléctrico / 
Standard Assembly with Print Circuit

/ 
Montaje Soporte Universal Poliamida Fijación NAMUR VDI/VDE 3845 / 
Universal Polyamide Bracket NAMUR VDI/VDE 3845t

Caja Aluminio / Aluminium Box 
Montaje Estándar con Base Inoxidable/ 
Standard Assembly with Stainless Steel Plate
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REFERENCIA PEDIDOS - ORDERING REFERENCES

EJEMPLOS / EXAMPLES

OPCIONES SERIES �CA�,�CP� y �CPU�/ EXTRA OPTIONS SERIES �CA�,�CP� and �CPU�

CP2C S00 S2 I AS

CP2C S00 CU P GA
lla-

do /

CA2C T06 S2 P AS

Microinterruptores Contactos Oro / 

Cable Conexión a Electroválvula / 
Doble Conexión Cable a Electroválvula / 

Gold Contacts Mechanical Microswitch 

Lid With Beacon

ARTÍCULO Y MATERIAL / ARTICLE AND MATERIAL

NOMBRE / MARK MODELO / MODEL EJE / SHAFT

PRENSAESTOPAS / GLAND CABLE

VISOR / FINDER SOPORTES  / BRACKETS

NO DETECTORES 
QUANTITY OF DETECTORS

ANCLAJE
FASTENING

ATEX
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INFORMACIÓN MONTAJE - ASSEMBLING INFORMATION

To Open the Lid:
Destornillar los Tornillos de la Tapa, para Conectar el Cable a la Regleta de la Caja /
Move the 4 bolts and move the Lid to Connect the Cable:

Prensaestopas / Gland M-16 ó Pg9 
Valores/ Value in Nm
Prensaestopas / Gland M-20 ó Pg13,5 
Valores / Value in Nm
Manguera de cierre de 5 a 8 mm de ø / ø Cable 5 to 8 mm
Cuerpo / Body 1,5 Nm
Sombrero / Gland Nut 1Nm
Manguera de cierre de 8 a 13 mm de ø / ø Cable 8 to 13 mm 
Cuerpo / Body 2,5 Nm
Sombrero / Gland Nut 2 Nm
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CERTIFICADOS - CERTIFICATIONS


