FIMR MGS9/P ®

FLUID

separadores de fluido
fabricados totalmente en material plastico,
con conexiones roscadas

Realizados para aislar el elemento sensible de mandmetros, presostatos, transmisores electrénicos de presion, de fluidos de proceso corrosivos,
viscosos, sedimentosos y con altas temperaturas y presiones. Una membrana eldstica, cerrada mecédnicamente en el modelo 1Bs y soldada en el
modelo 1B0, garantiza la separacion del fluido de transmision del de proceso. La ausencia de tornillos en su fabricacién impide cualquier tipo de

corrosion. Se utiliza en plantas de tratamiento, agua, riego. etc

4.P10 - MGS9/P10 - para manémetros > DN 100 4.P63 - MGS9/P63 - para manémetros DN 63
Presion y temperaturade trabajo: ver tabla. Presion y temperaturade trabajo: ver tabla
Precision (1): +1,0% para montaje directo. Precision (1): +1,0% para montaje directo.
Conexion al manémetro: G 1/2. Conexién al manometro: G 1/4.

Conexion al proceso: G 1/2,1/2” NPT E. Conexion al proceso: G 1/4,1/4” NPT E.
Material del cuerpo: Material del cuerpo:

V - PVC. V -PVC.

Material de la membrana : Material de la membrana :

A - PTFE. A - PTFE.

Liquido de llenado: aceite siliconico. Liquido de llenado: aceite siliconico.

Temperature fluido di processo

20°C 40°C 60 °C

10 bar 5 bar 1 bar

(1) a 20 oC, oppure ad un valore da precisarsi in ordine, da sommarsi alla precisione dello strumento collegato.
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Modelo F D d H h CH, CH g
41F-G1/2 Z
P10 79,5 32 78,5 23,5 27 27 g
43F - 1/2-14NPTF g
2
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P63 21F-G1/4 59,5 25 64,5 19,5 22 17 &
23F - 1/4-18 NPT F 5
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ENSAMBLAJE c
Z
D - Directo al manémetro. Todos los separadores estan sellados al instrumento mediante tarjeta de proteccién - g
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OPCIONES
=
Modelo MGS9/P10 MGS9/P63 | =
E - Liquido fluorurado “E” para temperaturas del fluido de proceso de -60°C a + 120°C * * %
G - Liquido alimentario“G” para temperaturas del fluido de proceso de +10°C a + 120°C * . z
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SECUENCIA PARA ENCARGAR 2
a
Secciéon/Modelo/Material conexién/Material membrana/Conexion al Proceso/Conexidn al instrumento/Ensamblaje/Opciones £
4 P10 \% A 41F 41F-G1/2F D E, G g
P63 43F 21F-G1/4F 2
21F :
23F 5
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